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Neue Verstärkertechnolo 
naturgetreue Wiedergab 
Signalpegeln. 


——— Und sie garantiert, daß jetzt die 
gesamte Dynamik digitaler Quellen 
reproduziert werden kann. 
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Superklang wie von Vor/Endverstä 


РМА-1560 


VOLLVERSTÄRKER 








Netzteil mit reiner 
Stromspeisung reduziert 
Intermodulation um 

60 Dezibel 


Hochwertige Leistungsstufe 





| Neue Chassiskonstruktion 
Streng nach den Prinzipi idealer 


Super-Klasse-A mit 
Optokoppler und MOS-FETs 





rker-Kombinationen 


Kanal zu erhalten, wobei die Kühlkörper, 
als Abschirmung zwischen Netzteil und 
Endstufen dienen; schließlich sollen auf 
las Tonsignal keinerlei Störungen vom 
tztransformator einwirken kó; 
mit gehören auch Übersprechen 
zwischen linkem und rechtem Kanal und 
hen Vor- und Endverstärkerteil der 
'gangenheit an. Und die Tonsignale 
lurchlaufen einen kürzest möglichen Weg 
schen Ein- und Ausgang, wobei auch 
е Schalter und Regler in diesen Weg 













sequente Konstruktion bildet die 
leale Basis für sauberste 
Signalverarbeitung, 


PMA-1560-SIGNALWEG 
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Getrennte Transformatoren 
für Vor- und ER RER 


Um auch noch die kleinste geg 
Beeinflussung der Eh le 
Kanäle sowie der Vor- und E 
ber den Netztransformator du 
netische Kopplung zu 
lt der PMA-1560 für den 
rverstärkerteil einen sep; 
sformator. So versorgt d 
rn-Transformator alle 
еп mit Energie, wäh 
-Transformator auss 
tufen zuständig ist 

























№ Symmetrischer CD- Eingang 
CD-Spieler mit symmetris: 
können an den symmetrisc 
nnon-XL-Buchsen) anges 
werden. Die symmetrische 
Signalübertragung ist der beste 
auch aufwendigste Weg des 
Datentransfers, denn 
Brummeinkopplungen und Störu 
bleiben prinzipbedingt auf einem 
absoluten Minimum 



















Auch für Lautsprecher mit 

sehr niedriger Impedanz 
Plötzliche starke Einbrüche des 
Impedanzverlaufs eines Lautsprechers, 
wie sie bei bestimmten Frequenzen fast 
bei jeder Box auftreten, lassen den 
PMA-1560 kalt: Das starke Netzteil und 
die mächtige Endstufe sind jeder 
Herausforderung gewachsen, und damit 
bleibt die Ansteuerung der Lautsprecher 
auch mit niedrigen Impedanzen und bei 
allen Frequenzen stets stabil 


№ Signal-Direktschalter 
Mit dem Signal-Direktschalter können die 
gregel- und Balance-Stufe überbrückt 






Niederohmiger 
Lautstärkeregler 


Extragroße Lautsprecher- 
Anschlußklemmen 


Phonostufe mit weitem 
Frequenzbereich und hohem 


Störabstand 
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№ Weitere Eingenschaften 
© Lautsprecher-Wahlschalter 
@ Vorverstärker-Ausgang 
Dank des hochwertigen 
Ausgangsverstärkers können ohne 
ап den 
ärkerteil andere HiFi-Geräte 
qualizer oder Endstufen für 
hrkanal-Anlagen angeschlosse 
rden 
© Aufnahme-Wahlschalter 
© Passive Klangregler für geringste 
Klangeinbußen 
@ Stumm-Schalter 
® Tiefbaßfilter (12 dB/Okt.) 
© Loudness-Schalter 
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PMA-1560 BLOCKSCHALTBILD 
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Neue Klasse A mit Optokoppler 





Neue Schaltung für Superklang FUNKTIONSSCHEMA DES DENON-KLASSE-4- 
ў == УЕЯЗТАЯКЕЯ$ MIT OPTOKOPPLER 














i Abbildung 2 





Verschwindend kleine 
Verzerrungen 








Vergleich zwischen Klasse-B-Verstärkung | 
сла Kiasse-A-Verstarkung mit Optokoppler 





Abbildung 3 








eene 
Kiasse-8-Betried 





Abbildung 4 





РЕМОМ$ leistungsstarke, extrem 
verzerrungsarme Vollverstärker 
in der neuer Klasse-A-Technik mit 
OPPI RRR 


VOLLVERSTÄRKER 


DENON's neue Betriebsklasse 
A mit Optokoppler 


W Neu entwickeltes Chassis Ш Endstufe mit Power 
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Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar 


PMA-860 
Auch für Lautsprecher mit Phonoverstärker mit großem 


niedriger Impedanz Übertragungsbereich 
e А › Bauteile bester Qualität 





Netzteil mit reiner 

| Stromspeisung reduziert 

| Intermodulations- 

| Verzerrungen um 60 Dezibel 





Sechs Eingänge 





Großzügige Ausstattung 
Lautsprecher-Wahlschalter 


© Vorverstärker-Ausgänge 
(PMA-1060) 





РМА-1060 


Direkt-Schalter Se E 











Last Dynamische Leistun ® Aufnahme-Wahlschalter 
ST e Klangregler mit passiven Bauteilen 
e = garantieren ein Minimum an 
L ch 1 Klangeinbußen 
autstär «оа mit e Muting-Schalter (PMA-1060) 
niedrigem Widerstandswert f 
ө Subsonic-Filter 
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anschlußklemmen 
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Dynamische Intermodu 
lation-Verzerrung 





Verbessert zu 60 dB 
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INETZTRANSFORMATOR 


KÜHLKÖRPER 
SIGNALWEGE DER NEUEN DENON-VERSTÄRKER 












PMA-1060 





Stabile Ausgangsleistung, neue Klasse 
transparenter, sauberer Klang 








emm Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar 


PMA-560 || Neue DENON-Klasse-A- Leistungsverstärker hoher 
Endverstärker Qualität 


VOLLVERSTARKER 


Netzteil mit reiner 
Stromspeisung reduziert 
Intermodulations- 


№ Neu konstruiertes Chassis Verzerrungen um 60 Dezibel. 


- A-Technik mit Optokoppler, 


Auch für Lautsprecher mit 
niedriger Impedanz 





W Direkt-Schalter 


Lautstärkeregler mit 
niedrigem Widerstandswert 


Ш Sechs Eingänge 
Massive Lautsprecher- я 919839) і 
anschlußklemmen 


Phonoverstärker mit großem 
Übertragungsbereich 





Ш Umfangreiche Ausstattung 
@ Lautsprecher-Wahlschalter 

® Aufnahme-Wahlschalter 

® Passiver Klangregler 

© Subsonic-Filter 
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Viel Leistung, exakte 
Musikreproduktion, solides Design 








PMA-360 х = ; 


VOLLVERSTARKER ` 
ЕН BLOCKSCHALTBILD 











Ш Hochwertige Leistungsstufe 


la 





lB Direkt-Schalter 


ee | t k ! Aualität Lautstärkeregler mit 
t niedrigem Widerstandswert 


Schwere Lautsprecher- 
anschlußklemmen 


Ш Hochwertige Bauteile 
№ Sechs Eingänge 


№ Weitere Merkmale 
© Lautsprecher-Wahlschalter 





kodumerungider Auch für Lautsprecher mit 


Intermodulations- er ; 

` niedriger Impedanz ® Klangregler mit passiven Bauteilen 
Verzerrungen durch reine g : ре garantieren ein Minimum an 
Stromspeisung um 60 2 Klangeinbuße 


Dezibel s L еї ® Phonoverstärker mit sehr hohem 
s las Prinzip der Störabstand (MC: 75 dB, MM: 94 dB) 


Audio 6/90, Audio -Koufempfehlung 


DENON <s моо сомеон saeonaro srowo meuren PMA-380 





Hochwertiger HiFi-Verstärker 
trotz niedrigem Preis 


VOLLVERSTÄRKER 


PMA-260 3 BLOCKSCHALTBILD 








Hochwertige, kraftvolle Streng selektierte 
Leistungsstufe Bauelemente 








Vorbildliche Konstruktion mit | ЕТ m £ 
kurzen Leitungswegen 


Niederohmiger 
№ Signal-Direktschalter Lautstärkeregler 


Ш Passive Klangregler 


12/89 „ Audio -Kaufempfehlung 
stereoplay 3/90 „Spitzenklasse III 


DENON ==əso мою cowo / мтколатЕр stereo mauren РМА-260 





Kleinste Verzerrungen, exzellenter 
Störabstand, hervorragender 
Klang 
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AM/FM STEREO TUNER 


Hohe 
Empfangsempfindlichkeit, 
großer Störabstand, geringe 
Verzerrungen 


Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar 


№ Bandbreitenumschaltung 


№ 30 Stationen abspeicherbar 


Ш Rauschunterdrückung 


№ Präzise Digitalabstimmung 





№ Große Fluoreszenzanzeige 


Vielseitige Infrarot- 
Fernbedienung 


М Umfangreiche Ausstattung 


e Niederohmiger Ausgang 
пре | 


Automatische Senderabstimmung 
Schnelle manuelle Abstimmung 
Stufenweise Abstimmung 


Abspeicherung des zuletzt 
empfangenen Senders 


@ Verbesserter Mittelwellenempfang 


Überragender AM/FM-Empfang, 
viel Bedienungskomfort 


Рон 9/89 „Spitzenklasse 2 Platz 


stereoplay 11/89 „Obere Mittelklasse, Referenz 


DENON <=. 


TU-460 





zz. Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar 


U 4 II Reichhaltige Ausstattung \ 
® Präzise Abstimmung durch ; 
AM/FM STEREO TUNER Shafer Bnp № Große Fluoreszenz-Anzeige 


© Ausgang mit niedriger Impedanz 
lem Kabelempfang o (500 Ohm) 











көш ® Automatische Sendersuche 
у d © Manuelle Sendersuche 
| f © Schrittweise Sendersuche № Störunterdrückungsfilter 
5 © Abspeicherung des zuletzt 


empfangenen Senders № Schnelle Sendersuche 
® Große Fluoreszenz-Änzeige F | 
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AM/FM STEREO TUNER 








E Abstimmungsanzeige 


Hohe 
Eingangsempfindlichkeit, 
großer Störabstand, niedrige 4 а Ë 
Verzerrungen tecken. А № Großzügige Ausstattung 
f е Große AM-Rahmenantenne mit 
len jang niedriger Impedanz 


© Massive Füße mit 


= Vibrationsdämpfung 
i © Automatische Sendersuche 
rat © Schnelle manuelle Abstimmung 
№ 30 Stationen abspeicherbar Hohe s Эте. SON Haer 
А : : © Speicherung der zuletz 
Ш Abschwächer-Schalter m re empfangenen Station 
к). d ng Verzerrungen 


20 Sendestationen 
abspeicherbar 


Ш Niedrige Ausgangsimpedanz 


DENON + uoo сомит ‚nu зы зо nen TU-260 





Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar 


Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar 
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TU-260 


TECHNISCHE DATEN 
EE 


Endverstärkerteil 
Nennleistung 
(beide Kanäle gleichzeitig) 


| 250 W + 250 W 


(4 Ohm DIN 1 kHz 0,7% Кшт) 
150 W + 150 W 
(8 Ohm bei 20 Hz-20 kHz 0,005% Кшт) 





Spitzenleistung 





irrfaktor 


350 W + 350 W (4 Ohm) 
450 W + 450 W (2 Ohm) 





0,004% (Nennleistung —3 dB 8 Ohm) 





~ Intermodulation 


_ Leistungsbandbreite _ 


0,003% (60 Hz/7 kHz 4/1 ап 
|_Nennausgangsleistung, 8 Ohm) 
5 Hz — 50 kHz (8 Ohm, 0,03% Klirr) 








Frequenzgang _ 
‚Ausgangsimpedanz 


ў Sch 1 


| 1 Hz — 250 kHz (+0 dB, —3 dB, 1 W) 





0,1 Ohm (1 kHz) 





Eingangsempfindlichkeit und 
Impedanz 


PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm 
PHONO MM: 2,5 mV/47 E 

CD, TUNER, AUX, TAPE 1 

150 mV/10 kOhm (Direkt- Schalter ein) 
150 mV/47 kOhm (Direkt- Schalter: aus) 
CD balanciert (150 mV/10 kOhm) ` 





Мах Eingangspegel 


PHONO МС. 12 mV/1 ës 
PHONO MM: 160 mV/1 kHz 














Max Ausgangspegel 10 V/150 mV 

Nennausgangspegel 

Abweichung von der RIA | #03 dB bei 20 Hz—20 kHz 
Klirrfaktor Kleiner 0,001% ( l kHz, 1 V; Ausgang) 





Geräuschspannungsabstand 
(A-bewertet) 


PHONO MC: 77 dB (bei 05 mV Eingang) 
PHONO MM: 95 dB (bei 5 mV Eingang) 
CD, TUNER, AUX, ТАРЕ 1, 2, 
110 dB (Direkt-Schalter: ein) 





Klangregler 


Tiefen: 100 Hz +8 dB 
Höhen: 10 kHz +8 dB 





Loudnessregler 


100 Hz +7 dB, 10 kHz +6 dB 





Subsonicfilter 








16 Hz —12 dB/Okt 





Muting 
Vorverstärker 


Allgemeines = 


Netzteil = 
Leistungsaufnahme ` 
Abmessungen 


| —20 dB 


ТУ bei 100 kOhm 





[400 W ПЕС) 
[ 434 В 





220 V, 50 Hz 





185 (H)x 438 (Т) mm 





Gewicht 175 Ка ` 





Endverstärkerteil 





"Nennleistung 
(beide Kanale gleichzeitig) 


Spitzenleistung 





Klirrfaktor 
Intermodulation 











— Lei stungsbandbreite 








Hz (8 Ohm, 0,1% Klirr) 














z (+0 dB, —3 dB, 1 W) 











Eingangsempfindlichkeit und 
Impedanz 


Max. Eingangspegel 


PHONO 
CD, TUN 






2,5 mV/47 kOhm 
В, AUX, ТАРЕ 
150 mV/10 kOhm (Direkt-Schalter ein) 
7 kOhm (Direki | 











Мах Ausgangspegel 
Nennausgangspegel 





Abweichung von der RIAA-Sollkurve 


Klirrfaktor ` 








Geräuschspannungsabstand 
(A-bewertet) 





ММ Ва ав bei 5 mV 7 Eingang 
TUNER, AUX, TAPE. 
106 dB (Direkt- Schalter: ein) ` 





Klangregler 





Tiefen: 100 Hz +8 dB 
Hohen: 10 kHz +8 dB 








Allgemeines > TE ЕЕ 
=. 220 V, 50 Hz 
_ Leistungsaufnahme 130 W (ЕС) 
Abmessungen 434 (В)Х95 (MX 258 (Т) mm 3 





[48 ка 


Gewicht Y 








180 W + 180 W 135 W + 135 W 110W + 110W 90 W + 90 W 
(4 Ohm DIN 1 kHz 0,7% Кшт) (4 Ohm DIN 1 kHz 0,7% Klirr) (4 Ohm DIN 1 kHz 0,7% Klirr) (4 Ohm DIN 1 kHz 0,7% Klirr) 
105 W + 105 W 80 W + 80 W 70 \ї + 70У 60 W + 60 W 


(8 Ohm bei 20 Hz—20 kHz 0,005% Кшт) 


(8 Ohm bei 20 Hz-20 kHz 0,01% Klirr) 


(8 Ohm bei 20 Hz-20 kHz 0,015% Klirr) 


(8 Ohm bei 20 Hz-20 kHz 0,05% Klirr) 





270 W + 270 W (4 Ohm) 
350 W + 350 W (2 Ohm) 


180 W + 180 W (4 Ohm) 
220 W + 220 W (2 Ohm) 


140 W + 140 W (4 Ohm) 
160 W + 160 W (2 Ohm) 


120 W + 120 W (4 Ohm) 
140 W + 140 W (2 Ohm) 





0,004% (Nennleistung —3 dB 8 Ohm) 


0,007% (Nennleistung —3 dB 8 Ohm) 


0,008% (Nennleistung —3 dB 8 Ohm) 


0,008% (Nennleistung —3 dB 8 Ohm) 





0,003% (60 Hz/7 kHz: 4/1 an 
Nennausgangsleistung, 8 Ohm) 


0,003% (60 Hz/7 kHz: 4/1 an 
Nennausgangsleistung, 8 Ohm) 


0,005% (60 Hz/7 kHz: 4/1 an 
Nennausgangsleistung, 8 Ohm) 


0,007% (60 Hz/7 kHz: 4/1 an 
Nennausgangsleistung, 8 Ohm) 





5 Hz — 50 kHz (8 Ohm, 0,03% Klirr) 


5 Hz — 40 kHz (8 Ohm, 0,05% Klirr) 


5 Hz — 40 kHz (8 Ohm, 0,07% Кшт) 


5 Hz — 40 kHz (8 Ohm, 0,07% Klirr) 





1 Hz — 250 kHz (+0 dB, —3 dB, 1 W) 


4 Hz — 150 kHz (+0 dB, —3 ав, 1 W) 


4 Hz — 100 kHz (+0 dB, —3 dB, 1 W) 


4 Hz — 100 kHz (+0 ав, —3 dB, 1 W) 





0,1 Ohm (1 kHz) 


0,1 Ohm (1 kHz) 


01 Ohm (1 kHz) 


0,1 Ohm (1 kHz) 





PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm 
PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm 

CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2 

150 mV/10 kOhm (Direkt-Schalter: ein) 
150 mV/47 kOhm (Direkt-Schalter: aus) 


PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm 
PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm 

CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2 

150 mV/10 kOhm (Direkt-Schalter. ein) 
150 mV/47 kOhm (Direkt-Schalter: aus) 


PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm 
PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm 

CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2 

150 mV/10 kOhm (Direkt-Schalter. ein) 
150 mV/47 kOhm (Direkt-Schalter aus) 


PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm 
PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm 

CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2 

150 mV/15 kOhm (Direkt-Schalter. ein) 
150 mV/47 kOhm (Direkt-Schalter- aus) 





PHONO MC: 12 mV/1 kHz 
PHONO MM: 160 mV/1 kHz 


PHONO MC: 12 mV/1 kHz 
PHONO MM: 160 mV/l kHz 


PHONO MC: 12 mV/1 kHz 
PHONO MM: 160 mV/1 kHz 


PHONO МС: 12 mV/1 kHz 
PHONO MM: 160 mV/1 kHz 





10 У/150 mV 


10 V/150 mV 


10 V/150 mV 


10 V/150 mV 





+0,3 dB bei 20 Hz-20 kHz 


+0,3 dB bei 20 Hz-20 kHz 


+0,3 dB Бе 20 Hz-20 kHz 


+0,3 dB bei 20 Hz-20 kHz 





Kleiner 0,001% (1 kHz, 1 У Ausgang) 


Kleiner 0,001% (1 kHz, 1 V Ausgang) 


Kleiner 0,001% (1 kHz, 1 V Ausgang) ` 


Kleiner 0,001% (1 kHz, 1 У Ausgang) 





PHONO MC: 75 dB (bei 0,5 mV Eingang) 
PHONO MM: 94 dB (bei 5 mV Eingang) 
CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2, 

110 аВ (Direkt-Schalter: ein) 


PHONO MC: 75 dB (bei 0,5 mV Eingang) 
PHONO MM: 94 dB (bei 5 mV Eingang) 
CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2, 

110 dB (Direkt-Scalter: ein) 


PHONO MC: 75 dB (bei 0,5 mV Eingang) 
PHONO MM: 94 dB (bei 5 mV Eingang) 
CD, TUNER, AUX, ТАРЕ 1, 2, 

110 dB (Direkt-Schalter: ein) 


PHONO MC: 75 dB (bei 0,5 mV Eingang) 
PHONO MM: 94 dB, (bei 5 mV Eingang) 
CD, TUNER, AUX, TAPE 1,2, 

107 dB (Direkt-Schalter: ein) 





Tiefen: 100 Hz +8 dB 
Höhen: 10 kHz +8 dB 


Tiefen: 100 Hz +8 dB 
Höhen: 10 kHz +8 dB 


Tiefen: 100 Hz +8 dB е 
Höhen: 10 kHz +8 dB 


Tiefen: 100 Hz +8 dB 
Höhen: 10 kHz +8 dB 





100 Hz +7 dB, 10 kHz +6 dB 


100 Hz +7 dB, 10 kHz +6 dB 


100 Hz +7 dB, 10 kHz +6 dB 


100 Hz +7 dB, 10 kHz +6 dB 




















16 Hz —12 dB/Okt 16 Hz –12 dB/Okt 16 Hz —12 dB/Okt 16 Hz —12 dB/Okt 
20 dB = - > 

1 V bei 100 kOhm - _ É 

220 V, 50 Hz [ 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 

280 W(IEC) 250 W (ЕС) 220 W (ЕС) 200 W ПЕС) 





434 (В)х 160 (Н)х398 (Т) mm 


434 (В)х 160 (H)X397 (Т) mm 


434 (В)Х 140 (H)X353 (Т) mm 


434 (В)х 120 (Н)х279 (Т) mm 














124 Ка 97 kg 77 кд 58 kg 








FM-Teil 
Abstimmbereich 87,5—108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
Nutzbare Empfindlichkeit (DIN) 08 pV (9,3 dBf) 0,8 uV (9,3 dBf) 0,9 ру (102 авр 





Empfindlichkeit bei 50 dB Störabstand 
(ШУ an 75 Ohm und 0 dBf bei 
10-5 Watt) 


Mono: 1,6 ну (15,3 dBf) 
Stereo: 20nV (37,2 ав) 


Mono: 1,7 пу (15,9 dBf) 
Stereo 23 рУ (38,5 dBf) 


Moni 1,6 у (15,3 dBf) 
Stereo 23 рУ (38,5 dBf) 





Geräuschspannungsabstand 


Mono: 88 dB, DIN 84 dB 
Stereo: 82 dB, DIN 78 dB 


Mono: 84 dB, DIN 77 dB 
Stereo: 78 dB, DIN 73 dB 


Mono: 77 dB, DIN 72 dB 
Stereo 72 dB, DIN 67 dB 





Klirrfaktor 


Mono: 0,06% (1 kHz, 100% Mod) 
Stereo: 0,1% (1 kHz, 90% Mod) 


Mono: 0,3% (1 kHz, 100% Mod) 
Stereo 0,7% (1 kHz, 90% Mod) 


Mono: 0,3% (1 kHz, 100% Mod) 
Stereo: 0,7% (1 kHz, 90% Mod) 




















Stereo: 0,06% (DIN) Stereo: 0,2% (DIN) Stereo: 0,4% (DIN) 
Gleichwellenselektion 1,3 dB 1,5dB 1,5 dB 
AM-Unterdrückung 60 dB 50 dB 50 dB 
Spiegelfrequenzdämpfung 80 dB 70 dB 70 dB 
ZF-Unterdrückung 100 dB 85 dB 85 dB 
Effektive Trennschärfe NARROW: 75 dB (+400 kHz), 75 dB (+400 kHz), 75 dB (+400 kHz), 


DIN 70 dB (+300 kHz) 
WIDE: 50 dB (+400 kHz) 


DIN 60 dB (+300 kHz) 


DIN 60 dB (+300 kHz) 






































Frequenzgang 20 Hz-15 kHz (+0,5 dB, —1,0 dB) 20 Hz-15 kHz (+0,5 dB, —1.0 dB) 20 Hz-12,5 kHz (+0,5 ав, —2.0 ав) 
Kanaltrennung 50 dB (1 kHz) 40 dB (1 kHz) 40 dB (1 kHz) 
AM-Teil 
MW 
Abstimmbereich | 522-1611 kHz 522-1611 kHz 522-1611 kHz 
Nutzbare Empfindlichkeit 18 шу 18 ру 18 ву 
Geräuschspannungsabstand 53 dB 53 dB 53 dB 
Allgemeines 
Netzteil 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz \ 
Leistungsaufnahme 12 W 12W 6w 
Abmessungen 434 (B)X 74 (H)X 287 (Т) mm 434 (В)Х73 (Н)х287 (Т) mm 434 (B)X75 (H)X 238 (Т) mm 
Gewicht 3,1 kg 3,1 kg 2,4 kg 
Hinweis: * Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten 
Netzschalter des Tuners 


Europäische Ausfuhrung ON/STANDBY 


Andere Ausführung: 


ON/OFF 
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